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SERIE Y ECOSTANDARD
UNITÉS EXTÉRIEURES -  PUHY-P YKA(-BS) 

SYSTEME A MODULE UNIQUE 
POUR DES INSTALLATIONS 
JUSQU’A 20 CP, POUR 
UTILISATION D’UN ESPACE 
MINIMISE ET UNE INSTALLATION 
EXTREMEMENT FACILE

UNITÉ EXTÉRIEURE 
OPTIMISEE POUR 
PERFORMANCE AU 
REFROIDISSEMENT (EER)

PLAGE DE FONCTIONNEMENT 
ETENDUE EN MODE 
REFROIDISSEMENT, AVEC DES 
TEMPERATURES MAXIMALES 
JUSQU’A 52°C

DIMENSION MAX. JUSQU’A 60 CP

SYSTEME DE CONTROLE 
DE LA TEMPERATURE 
D’EVAPORATION (E.T.C.)

PLUS COMPACTE 
ET LEGERE QUE LA 
SERIE YHA D’UNITES 
EXTERIEURES

ECHANGEUR DE 
CHALEUR BI-METALLIQUE 
CONVENTIONNEL 
(CUIVRE/ALUMINIUM)

LONGUEUR ETENDUE DE 
LA TUYAUTERIE

NOUVEAU CONDUIT BRIDE 
ET NOUVEAU MOTEUR 
DU VENTILATEUR AVEC 
INVERTER DC 

ErP
COMPLIANT

2  0  2  1
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GAMME Y ECOSTANDARD  / PUHY-P YKA(-BS) 

Caractéristiques techniques  
MODÈLE Unique PUHY-P200YKA(-BS) PUHY-P250YKA(-BS) PUHY-P300YKA(-BS) PUHY-P350YKA(-BS) PUHY-P400YKA(-BS) PUHY-P450YKA(-BS) PUHY-P500YKA(-BS)

HP 8 10 12 14 16 18 20

Alimentation électrique Tens./Freq./Phase V/Hz/n° 3-phasé 380-400-415 50Hz

Refroidissement

Capacité*1 kW 22,4 28 33,5 40 45 48 55
Courant d’entrée kW 5,19 6,89 8,86 11,69 13,55 15,78 18,39
EER 3,31 4,06 3,78 3,42 3,32 3,04 2,99
SEER 7.12 7.28 6.39 6.67 6.30 6.13 6.44
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24
DB extérieur °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52

Chauffage

Capacité*2 kW 22,4 28 33,5 40 45 48 55
Courant d’entrée kW 5,05 6,33 8,11 9,61 10,92 13,33 15,71
COP 4,43 4,42 4,13 4,16 4,12 3,6 3,5
SCOP 4.12 3.87 3.92 3.56 3.50 3.50 3.51
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27
DB extérieur °C -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5

Niveau de pression 
acoustique*3 dB(A) 57 58 61 61 63 63 65

Unités intérieures 
connectables

Capacité totale 50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

Modèle/Quantité P15~P250/1~17 P15~P250/1~21 P15~P250/1~26 P15~P250/1~30 P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43

Ø Réf. diamètre tuyauterie Liquide/Gaz 9,52/22,2 9,52/22,2 9,52/22,2 9,52/28,58 12,7/28,58 15,88/28,58 15,88/28,58

Dimensions extérieures (HxLxP) mm 1650x920x740 1650x920x740 1650x920x740 1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1750x740

Poids net kg 195 195 211 256 253 253 288

Charge de réf. R410*4/
CO2 Eq

kg/
Tonnes 8/16,7 8/16,7 8/16,7 11,5/24,01 11,5/24,01 11,5/24,01 11,8/24,64

Caractéristiques techniques  

MODÈLE Double PUHY-
P550YKA(-BS)

PUHY-
P600YKA(-BS)

PUHY-
P650YKA(-BS)

PUHY-
P700YKA(-BS)

PUHY-
P750YKA(-BS)

PUHY-
P800YKA(-BS)

PUHY-
P850YKA(-BS)

PUHY-
P900YKA(-BS)

PUHY-
P950YKA(-BS)

PUHY-
P1000YKA(-BS)

HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Modules PUHY-P250YKA 
PUHY-P300YKA

PUHY-P250YKA 
PUHY-P350YKA

PUHY-P250YKA 
PUHY-P400YKA

PUHY-P250YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P300YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P400YKA 
PUHY-P400YKA

PUHY-P400YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P450YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P450YKA 
PUHY-P500YKA

PUHY-P500YKA 
PUHY-P500YKA

Articulation 
jumelle CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2

Alimentation 
électrique Tens./Freq./Phase V/Hz/n° 3-phasé 380-400-415 50Hz

Refroidissement

Capacité*1 kW 63 68 73 76 81,5 90 93 96 103 110
Courant d’entrée kW 16,07 18,18 19,78 21,4 23,9 27,1 29,24 31,57 34,21 36,78
EER 3,92 3,74 3,69 3,55 3,41 3,32 3,18 3,04 3,01 2,99
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24
DB extérieur °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52

Chauffage

Capacité*2 kW 63 68 73 76 81,5 90 93 96 103 110
Courant d’entrée kW 15,51 16,7 18,02 20 22,2 23,01 25,4 28,07 30,56 33,13
COP 4,06 4,07 4,05 3,8 3,67 3,91 3,66 3,42 3,37 3,32
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27
DB extérieur °C -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5

Niveau de 
pression 
acoustique*3

dB(A) 63 63 64,5 64,5 65,5 66 66 66 67,5 68

Unités 
intérieures 
connectables

Capacité totale 50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

Modèle/Quantité P15~P250/2~47 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

Ø Réf. diamètre 
tuyauterie Liquide/Gaz 15,88/28,58 15,88/28,58 15,88/28,58 19,05/34,93 19,05/34,93 19,05/34,93 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28

Dimensions 
extérieures (HxLxP) mm 1650x920x740 

1650x920x740
1650x920x740 

1650x1220x740
1650x920x740 

1650x1220x740
1650x920x740 

1650x1220x740
1650x920x740 

1650x1220x740
1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1750x740

1650x1750x740 
1650x1750x740

Poids net kg 406 451 448 448 464 506 506 506 541 576

Charge de réf. 
R410*4/CO2 Eq

kg/
Tonnes 16/33,4 19,5/33,4 19,5/33,4 19,5/48,02 19,5/48,02 23/48,02 23/48,02 23/48,02 23,3/48,65 23,6/49,28

*1 Conditions nominales de refroidissement: Intérieur: 27°C DB / 19°C WB. Extérieur 35°C DB. Longueur tuyauterie 7,5 m, différence verticale 0 m.
*2 Conditions nominales de chauffage: Intérieur 20°C DB. Extérieur 7°C DB / 6°C WB. Longueur tuyauterie 7,5 m, différence verticale 0 m.
*3 Valeurs mesurées dans la chambre anéchoïque.
*4 La valeur GWP du HFC R410A 2088 selon 517 / 2014.
Les données SEER et SCOP sont basées sur la norme de mesure EN 14825
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SYSTÈMES CITY MULTI VRF-HVRF  

Caractéristiques techniques  
MODÈLE Triple PUHY-

P1050YKA(-BS)
PUHY-

P1100YKA(-BS)
PUHY-

P1150YKA(-BS)
PUHY-

P1200YKA(-BS)
PUHY-

P1250YKA(-BS)
PUHY-

P1300YKA(-BS)
PUHY-

P1350YKA(-BS)
PUHY-

P1400YKA(-BS)
PUHY-

P1450YKA(-BS)
PUHY-

P1500YKA(-BS)
HP 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Modules
PUHY-P300YKA 
PUHY-P300YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P300YKA 
PUHY-P350YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P300YKA 
PUHY-P400YKA 
PUHY-P400YKA

PUHY-P400YKA 
PUHY-P400YKA 
PUHY-P400YKA

PUHY-P400YKA 
PUHY-P400YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P400YKA 
PUHY-P450YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P450YKA 
PUHY-P450YKA 
PUHY-P450YKA

PUHY-P450YKA 
PUHY-P450YKA 
PUHY-P500YKA

PUHY-P450YKA 
PUHY-P500YKA 
PUHY-P500YKA

PUHY-P500YKA 
PUHY-P500YKA 
PUHY-P500YKA

Articulation jumelle CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3

Alimentation 
électrique Tens./Freq./Phase V/Hz/n° 3-phasé 380-400-415 50Hz

Refroidissement

Capacité*1 kW 115 121,5 130 135 138 141 144 151 158 165
Courant d’entrée kW 32,57 35,63 38,8 40,66 43,12 45,77 48,64 52,24 55,83 59,56
EER 3,53 3,41 3,35 3,32 3,2 3,08 2,96 2,89 2,83 2,77
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24

DB extérieur °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52

Chauffage

Capacité*2 kW 115 121,5 130 135 138 141 144 151 158 165
Courant d’entrée kW 31,5 33,8 35,51 37,7 40,35 42,98 46,15 49,5 52,49 56,12
COP 3,65 3,59 3,66 3,58 3,42 3,28 3,12 3,05 3,01 2,94
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27 15~27

DB extérieur °C -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5
Niveau de 
puissance 
acoustique*3

dB(A) 66,5 66,5 67,5 68 68 68 68 68,5 69,5 70

Unités 
intérieures 
connectables

Capacité totale 50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

50 à 130% de la 
capacité de l’UE

Modèle/Quantité P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

Ø Réf. diamètre 
tuyauterie Liquide/Gaz 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28

Dimensions 
extérieures (HxLxP) mm

1650x920x740 
1650x920x740 

1650x1220x740

1650x920x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740

1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1750x740

1650x1220x740 
1650x1750x740 
1650x1750x740

1650x1750x740 
1650x1750x740 
1650x1750x740

Poids net kg 675 720 762 759 759 759 759 759 829 864
Charge de réf. 
R410*4/CO2 Eq

kg/
Tonnes 27/57,41 31/64,72 34,5/72,03 34,5/72,03 34,5/72,03 34,5/72,03 34,5/72,03 34,8/72,66 35,1/73,29 35,4/73,92

*1  Conditions nominales de refroidissement: Intérieur: 27°C DB / 19°C WB. Extérieur 35°C DB. Longueur 
tuyauterie 7,5 m, différence verticale 0 m.

*2  Conditions nominales de chauffage: Intérieur 20°C DB. Extérieur 7°C DB / 6°C WB. Longueur tuyauterie7,5 m, 
différence verticale 0 m.

*3 Valeurs mesurées dans la chambre anéchoïque.
*4 La valeur GWP du HFC R410A 2088 selon 517 / 2014.
Les données SEER et SCOP sont basées sur la norme de mesure EN 14825

Technologies clé
M-NET
POWER 52°C Backup



Y ECOSTANDARD LINE  / PUHY-P YKA(-BS) 
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SERIE Y NEXT STAGE 
UNITÉS EXTÉRIEURES -  PUHY-(E)P Y(S)NW-A(-BS)

PRESSION STATIQUE DU 
VENTILATEUR AUGMENTÉE 
JUSQU’À 80 PA.

NOUVELLE BATTERIE 
À 4 CÔTÉS

COMPRESSEUR OPTIMISE 
AVEC TECHNOLOGIE
« MULTI-PORT »

NOUVEAU MODE AUTO 
SHIFT

PRESSION STATIQUE DU 
VENTILATEUR AUGMENTÉE 
JUSQU’À 80 PA.

NOUVEAU VENTILATEUR 
AVEC UN PROFIL DE 
FRICTION FAIBLE

NOUVEAU MODE AUTO 
SHIFT FONCTION 
PRECHAUFFAGE 
DEGIVRAGE

CONTROLE DE POINTE 
DE LA TEMPERATURE 
D’EVAPORATION ETC.

REGLAGE FLEXIBLE DU 
BRUIT

ErP
COMPLIANT

2  0  2  1
ErP
COMPLIANT

2  0  1 8

NOUVEAU
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GAMME Y NEXT STAGE  /  PUHY-(E)P Y(S)NW-A

Nouveau design

Economie d’énergie

NOUVELLE BATTERIE À 4 CÔTÉS

S NOUVEAUX MODULES

M

XL

Module unique

Modèle précédent YNW

8HP P200 S S

10HP P250 S S

12HP P300 L S
14HP P350 L L

16HP P400 L L

18HP P450 XL L
20HP P500 XL XL

740

1750

Modèle précédent 
P-YLM

1240

740
NEXT STAGE

P-YNW
approx 

25% baisse

740

1230 920

740Modèle précédent
P-YLM

NEXT STAGE
P-YNW

approx 
25% baisse

L S

Modèle unique
XL L

 MODÈLE PRECEDENT 
 NEXT STAGE

P200 P250

SEER

P300 P350 P400 P450 P500

+91%

+80%

+97%

+92% +118% +132% +139%

P200 P250

SCOP

P300 P350 P400 P450 P500

+45%

+49%+46% +45%
+43% +40% +49%

 MODÈLE PRECEDENT
 NEXT STAGE

P450

P300



7

FONCTION AVANCEE « BRUIT FAIBLE 

Fonction avancée « Bruit faible » Nouveau profil de la pale du 
ventilateur
Le nouveau ventilateur de la série YNW a été redessiné en entier pour 

1) 50%
2) 60%
3) 70%
4) 85%
5)  100%

(bruit faible)

3 nouvelles 

Flux d’air

Vortex de séparation

Débit d’air

Modèle précédent

Caractéristiques techniques  

MODÈLE PUHY-P200YNW-
A(-BS)

PUHY-P250YNW-
A(-BS)

PUHY-P300YNW-
A(-BS)

PUHY-P350YNW-
A(-BS)

PUHY-P400YNW-
A(-BS)

PUHY-P450YNW-
A(-BS)

PUHY-P500YNW-
A(-BS)

PUHY-P400YSNW-
A(-BS)

PUHY-P450YSNW-
A(-BS)

Modules PUHY-
P200YNW-A

PUHY-
P250YNW-A

PUHY-
P300YNW-A

PUHY-
P350YNW-A

PUHY-
P400YNW-A

PUHY-
P450YNW-A

PUHY-
P500YNW-A

PUHY-
P200YNW-A 

PUHY-
P200YNW-A

PUHY-
P200YNW-A 

PUHY-
P250YNW-A

Alimentation 
électrique V/Hz/n° 3-phasé 380-415V 50Hz

Refroidissement

Capacité*1 kW 22,4 28 33,5 40 45 50 56 45 50
Courant d’entrée kW 4,24 5,78 7,66 9,87 11,47 12,22 12,52 8,77 10,22
EER 5,28 4,84 4,37 4,05 3,92 4,09 4,47 5,13 4,89
SEER 8,44 8,47 8 7,72 7,75 7,86 7,66 8,35 8,33
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24

DB extérieur °C -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52

Chauffage

Capacité*2 kW 25 31,5 37,5 45 50 56 63 50 56
Courant d’entrée kW 4,58 6,04 7,86 8,51 13,4 13,42 14,61 9,45 10,85
COP 5,45 5,21 5 4,7 3,73 4,17 4,31 5,29 5,16
SCOP 4,7 4,42 4,24 3,97 3,77 3,68 3,69 4,55 4,42
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27

DB extérieur °C -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5
Niveau de puissance 
acoustique*3 dB(A) 58/59 60/61 61/64,5 62/64 65/67 65,5/69,5 63,5/66,5 61/62 62/63

Unités intérieures 
connectables

Capacité totale 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130%
Modèle/Quantité CITY MULTI P15-P250/1-17 P15-P250/1-21 P15-P250/1-26 P15-P250/1-30 P15-P250/1-34 P15-P250/1-39 P15-P250/1-43 P15-P250/1-34 P15-P250/1-39

Ø Réf. diamètre 
tuyauterie 

Liquide mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 15,88 15,88 12,7 15,88
Gaz mm 22,2 22,2 22,2 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58

Ventilateur
Type x Quantité Ventilateur à x 1 Ventilateur à x 1 Ventilateur à x 1 Ventilateur à x 2 Ventilateur à x 2 Ventilateur à x 2 Ventilateur à x 2 Ventilateur à x 4 Ventilateur à x 4

Débit d’air m3/min 170 185 240 270 300 305 365 170 
170

170 
185

Compreseur
Type Compresseur hermétique scroll à inverter

Rendement moteur kW 5,6 7 7,9 10,2 10,9 12,4 13 5,6 
5,6

5,6 
7

Dimensions 
extérieures (HxLxP) mm 1858x920 x740 1858x920 x740 1858x920 x740 1858x1240 x740 1858x1240 x740 1858x1750 x740 1858x1750 x740 1858x920x740 

1858x920x740
1858x920x740 
1858x920x740

Poids net kg 225 225 228 278 278 294 337 450 450

Charge de réf. 
R410*4/CO2 Eq

Charge de réf. R410*4/CO2 Eq kg 6,5 6,5 6,5 9,8 9,8 10,8 10,8 13 13
CO2 eq.*4 Tonnes 13,57 13,57 13,57 20,46 20,46 22,55 22,55 27,14 27,14

SYSTÈMES CITY MULTI VRF-HVRF  

*1 Conditions nominales de refroidissement: Intérieur: 27°C DB / 19°C WB. Extérieur 35°C DB. Longueur tuyauterie 7,5 m, différence verticale 0 m.
*2 Conditions nominales de chauffage: Intérieur 20°C DB. Extérieur 7°C DB / 6°C WB. Longueur tuyauterie 7,5 m, différence verticale 0 m.
*3 Valeurs mesurées dans la chambre anéchoïque (Refroidissement mode/Chauffage mode)
*4 La valeur GWP du HFC R410A 2088 selon 517 / 2014.
Les données SEER et SCOP sont basées sur la norme de mesure EN 14825

PROFIL PRECEDENT 

NOUVEAU PROFIL DE LA 
PALE DU VENTILATEUR 

Technologies clé
NEXT 
STAGE
generation

M-NET
POWER Preheat

Defrost
Low
Noise 52°C Backup

18°C
9°C

High
sensible

heat
dual
Setpoint

Auto
shift 90m USB
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Caractéristiques techniques  

MODÈLE PUHY-P500Y-
SNW-A

PUHY-P550Y-
SNW-A

PUHY-P600Y-
SNW-A

PUHY-P650Y-
SNW-A

PUHY-P700Y-
SNW-A

PUHY-P750Y-
SNW-A

PUHY-P800Y-
SNW-A

PUHY-P850Y-
SNW-A

PUHY-P900Y-
SNW-A

Modules

PUHY-
P250YNW-A 

PUHY-
P250YNW-A

PUHY-
P250YNW-A 

PUHY-
P300YNW-A

PUHY-
P300YNW-A 

PUHY-
P300YNW-A

PUHY-
P300YNW-A 

PUHY-
P350YNW-A

PUHY-
P350YNW-A 

PUHY-
P350YNW-A

PUHY-
P350YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P450YNW-A

PUHY-
P450YNW-A 

PUHY-
P450YNW-A

Alimentation 
électrique V/Hz/n° 3-phasé 380-415V 50Hz

Refroidissement

Capacité*1 kW 56 63 69 73 80 85 90 96 101
Courant d’entrée kW 11,91 14,15 16,26 17,59 20,35 21,99 22,76 24,66 25,44
EER 4,7 4,45 4,24 4,15 3,93 3,86 3,95 3,89 3,97
SEER 8,35 8,08 7,85 7,82 7,63 7,63 7,68 7,75 7,8
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24

DB extérieur °C -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52

Chauffage

Capacité*2 kW 63 69 76,5 81,5 88 95 100 108 113
Courant d’entrée kW 12,45 14,26 16,52 19,53 21,15 24,54 24,39 28,05 27,9
COP 5,06 4,83 4,63 4,17 4,16 3,87 4,1 3,85 4,05
SCOP 4,28 4,18 4,09 3,9 3,87 3,76 3,71 3,61 3,56
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27

DB extérieur °C -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5
Niveau de puissance 
acoustique*3 dB(A) 63/64 63,5/66 64/67,5 66,5/68 65/67 67/68,5 67,5/71 68,5/71,5 68,5/72,5

Unités intérieures 
connectables

Capacité totale 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130%
Modèle/Quantité CITY MULTI P15-P250/ 1-43 P15-P250/ 2-47 P15-P250/ 2-50 P15-P250/ 2-50 P15-P250/ 2-50 P15-P250/ 2-50 P15-P250/ 2-50 P15-P250/ 2-50 P15-P250/ 2-50

Ø Réf. diamètre 
tuyauterie 

Liquide mm 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Gaz mm 28,58 28,58 28,58 28,58 34,93 34,93 34,93 41,28 41,28

Ventilateur
Type x Quantité Ventilateur à x 2 Ventilateur à x 2 Ventilateur à x 2 Ventilateur à x 3 Ventilateur à x 4 Ventilateur à x 4 Ventilateur à x 4 Ventilateur à x 4 Ventilateur à x 4

Débit d’air m3/min 185 
185

185 
240

240 
240

240 
270

270 
270

270 
300

300 
300

300 
305

305 
305

Compreseur
Type Scroll hermétique à inverter

Rendement moteur kW 7 
7

7 
7,9

7,9 
7,9

7,9 
10,2

10,2 
10,2

10,2 
10,9

10,9 
10,9

10,9 
12,4

12,4 
12,4

Dimensions 
extérieures (HxLxP) mm 1858x920x740 

1858x920x740
1858x920x740 
1858x920x740

1858x920x740 
1858x920x740

1858x920x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740

Poids net kg 450 453 456 503 556 556 572 572 588
Charge de réf. 
R410*4/CO2 Eq

Charge de réf. R410*4/CO2 Eq kg 13 13 13 16,3 19,6 19,6 20,6 20,6 21,6
CO2 eq.*4 Tonnes 27,14 27,14 27,14 34,03 40,92 40,92 43,01 43,01 45,1

Caractéristiques techniques  

MODÈLE PUHY-P950Y-
SNW-A

PUHY-P1000Y-
SNW-A

PUHY-P1050Y-
SNW-A

PUHY-P1100Y-
SNW-A

PUHY-P1150Y-
SNW-A

PUHY-P1200Y-
SNW-A

PUHY-P1250Y-
SNW-A

PUHY-P1300Y-
SNW-A

PUHY-P1350Y-
SNW-A

Modules

PUHY-
P250YNW-A 

PUHY-
P350YNW-A 

PUHY-
P350YNW-A

PUHY-
P250YNW-A 

PUHY-
P350YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A

PUHY-
P250YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A

PUHY-
P350YNW-A 

PUHY-
P350YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A

PUHY-
P350YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P450YNW-A

PUHY-
P400YNW-A 

PUHY-
P450YNW-A 

PUHY-
P450YNW-A

PUHY-
P450YNW-A 

PUHY-
P450YNW-A 

PUHY-
P450YNW-A

Alimentation 
électrique V/Hz/n° 3-phasé 380-415V 50Hz

Refroidissement

Capacité*1 kW 108 113 118 124 130 136 140 146 150
Courant d’entrée kW 26,13 27,74 29,35 31,87 33,82 35,69 36,17 37,24 37,78
EER 4,13 4,07 4,02 3,89 3,84 3,81 3,87 3,92 3,97
SEER 7,82 7,81 7,81 7,6 7,6 7,63 7,65 7,68 7,71
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24 +15~+24

DB extérieur °C -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52 -5~+52

Chauffage

Capacité*2 kW 119,5 127 132 140 145 150 156,5 163 168
Courant d’entrée kW 27,2 30,45 33,3 35,34 38,32 41,42 41,4 41,55 41,4
COP 4,39 4,17 3,96 3,96 3,78 3,62 3,78 3,92 4,05
SCOP 3,99 3,88 3,81 3,8 3,73 3,67 3,63 3,6 3,57
Plage de 
température de 
fonctionnement

WB intérieur °C +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27 +15~+27

DB extérieur °C -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5 -20~+15,5
Niveau de puissance 
acoustique*3 dB(A) 66/68 68/69,5 68,5/70,5 68,5/70 69/71 70/72 70/73 70/73,5 70,5/74,5

Unités intérieures 
connectables

Capacité totale 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130%
Modèle/Quantité CITY MULTI P15-P250/ 2-50 P15-P250/ 2-50 P15-P250/ 3-50 P15-P250/ 3-50 P15-P250/ 3-50 P15-P250/ 3-50 P15-P250/ 3-50 P15-P250/ 3-50 P15-P250/ 3-50

Ø Réf. diamètre 
tuyauterie 

Liquide mm 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Gaz mm 41,28 41,28 41,28 41,28 41,28 41,28 41,28 41,28 41,28

Ventilateur

Type x Quantité Ventilateur à x 5 Ventilateur à x 5 Ventilateur à x 5 Ventilateur à x 6 Ventilateur à x 6 Ventilateur à x 6 Ventilateur à x 6 Ventilateur à x 6 Ventilateur à x 6

Débit d’air m3/min
185
270
270

185
270
300

185
300
300

270
270
300

270
300
300

300
300
300

300
300
305

300
305
305

305
305
305

Compreseur

Type Scroll hermétique à inverter

Rendement moteur kW
7

9,8
9,8

7
9,8

10,9

7
10,9
10,9

9,8
9,8

10,9

9,8
10,9
10,9

10,9
10,9
10,9

10,9
10,9
12,4

10,9
12,4
12,4

12,4
12,4
12,4

Dimensions 
extérieures (HxLxP) mm

1858x920x740
1858x1240x740
1858x1240x740

1858x920x740
1858x1240x740
1858x1240x740

1858x920x740
1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740
1858x1240x740

1858x1240x740
1858x1240x740
1858x1240x740

Poids net kg 781 781 781 834 834 834 850 866 882

Charge de réf. 
R410*4/CO2 Eq

Charge de réf. R410*4/CO2 Eq kg 26,1 26,1 26,1 29,4 29,4 29,4 30,4 31,4 32,4
CO2 eq.*4 Tonnes 54,5 54,5 54,5 61,39 61,39 61,39 63,47 65,56 67,65

GAMME Y NEXT STAGE  / PUHY-(E)P Y(S)NW-A




